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亚信IO-Link设备软件协议栈

特性
• 符合IO-Link接口和系统规范V1.1.3
• 向下相容支持IO-Link V1.0主站
• 源代码符合ANSI-C 99标准
• 可透过IO-Link接口进行韧体更新
• 运行模式：IO-Link模式与标准I/O模

式
• 支持ISDU通信与资料储存
• 透过交替性缓存实现一致性的过程资

料交换(PDE)
• 支持所有电报类型与传输速率：

4.8Kbps (COM1)、38.4Kbps (COM2)和
230.4Kbps (COM3)

• 占用空间极小：RAM小于1KB，闪存小
于10KB

• 基于搭载ST L6362A IO-Link设备收发
器的AXM-IOLS IO-Link设备评估板进
行开发设计

亚信IO-Link设备软件协议栈是基于亚信电子AXM-IOLS IO-Link设备评估板设计的，搭载意法半导体 
STM32F469AI微控制器，并在STM32CubeIDE开发环境中进行开发。此软件堆叠套件包括亚信IO-Link
设备软件协议栈试用库、IO-Link传感器驱动程序以及演示应用程序等。

亚信IO-Link设备软件协议栈的软件架构，是基于意法半导体STEVAL-BFA001V2软件开发套件所构建，
以集成亚信自主研发的IO-Link设备软件协议栈库。客户使用亚信电子AXM-IOLS IO-Link设备评估板，
在启用后的72小时试用期限内，除了韧体升级功能外，可以对亚信IO-Link设备软件协议栈试用库进
行完整功能的测试评估。

IO-Link® is a registered trademark of 
PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) e.V.

应用图

产品应用
IO-Link传感器
温度/湿度/压力/光电/影像/ToF手势等
IO-Link致动器
阀门致动器/马达控制/智能LED灯塔等
IO-Link集线器
IO-Link阀岛

软件架构

灰色区块来自意法半导体 STEVAL-BFA001V2软件开发套件。
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